
Ne choisissez plus entre design, isolation, sécurité et confort !
Le coulissant ALUMINIUM 4 SAISONS, disponible en 2 esthétiques droite contemporaine ou galbée traditionnelle

 offre l’expertise d’un concepteur-fabricant français qui met la technologie au service de l’élégance et de l’efficacité.
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Retrouvez toutes nos gammes de menuiseries sur www.mdfermetures.com

 COULISSANT 

4 SAISONS ***

ZOOM SUR LE COULISSANT 4 SAISONS

Vitrage 4/20/4 ITR + Gaz Argon. 
Possibilité de vitrage de 32mm en option 

Intercalaire Warm Edge de base,
blanc sur coulissant blanc , noir sur 
coulissant de couleur.
Joints brosse 3 films sur montants 
de tête et traverses.    
Joints co-extrudés sur chicane.
Gamme de profils à rupture de pont 
thermique intégrale,ouvrant et dormant.
Recueil d’eau intérieur de base.

Design +++

4 points «sécurité» de base : 
Crémone acier bi-directionnelle, 4 points, 
avec système anti-dégondage intégré de base.
Système anti-dégondage intégré 
dans les montants de tête.
Mécanisme anti-fausse manoeuvre.
Serrure à clé 4 points disponible en option.

Coulissant 4 SAISONS Contemporain 
design droit

Sécurité +++

Chicane centrale étroite, design au choix : 
- droit contemporain.
- design galbé traditionnel (sur chicane renforcée).

Profils étroits et montant de tête réduit.
Capot de finition intérieur et extérieur avec 
3ème joint d’isolation (finition/performance).

Poignée coloris blanc sur coulissant blanc, 
finition inox sur coulissant de couleur 
ou noire en option gratuite. 
Possibilité d’assortir les poignées au coloris RAL avec 
l’option COLOR’STAR.
Traverses intermédiaires, plats collés style atelier en option.
Possibilité de panneau lisse ou plate-bande en option.

Isolation +++

Confort +++

Poignée à rotation 20° « Evidence », 
sans effort, identique sur les 2 vantaux.
2 chariots à double roulettes réglables par vantail.
Rail polyamide de base. Rail inox en option.

Poignée de tirage extérieur de base sur le 
vantail principal.
Disponible en 2 rails (2, 3, et 4 vantaux) 
et en tri-rails (3 et 6 vantaux).
Adaptation P.M.R. sur dormant monobloc en option. 
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FICHE PRODUIT COULISSANT ALUMINIUM 4 SAISONS

D. T. A.
Coulissant
N°  6/20-2414_V1
Avis technique
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JOINTS BROSSE 
3 FILMS 

RECUEIL D’EAU
INTÉRIEUR 

 

MATÉRIAU : 
Alliage d'aluminium n°6060 conforme aux normes en vigueur. Barrette en polyamide.
LABELS ET NORMES : 
Profil QB ; DTA n° 6/20-2414_V1 ; C.E. ; laquage Qualicoat et Qualimarine ; vitrage Cekal.
DORMANT : 
Gamme de profil à rupture de pont thermique. Capot de finition avec troisième joint. Recueil d'eau intérieur de 
base.
- Neuf et feuillure : Dormant de base de 70. Disponible en doublage de 80/100/120/140/160/180 et 200.
- Rénovation : Dormant rénovation avec aile de 60 (moulure droite ou arrondie) Moulure de 37 mm en option.   
   Cornière et bavette extérieure.
- ISO Dépose total : principe de dépose totale sans détérioration du doublage existant avec profil neuf ou réno. 
   Moulure de recouvrement intérieure.
- Tunnel : Avec dormant de base. Bavette extérieure.
OUVRANT : 

Ouvrant étroit de 68 mm à rupture de pont thermique - Chicane thermique étroite de 45 mm disponible en 
design droit ou galbé.
TYPOLOGIE : 

Disponible en deux rails : 2 vantaux, 3 vantaux et 4 vantaux - Disponible en tri rails : 3 vantaux.
QUINCAILLERIE :

- Crémone acier bidirectionnelle 4 points de base. Serrure 4 points disponible en option.
- 2 Chariots à double roulette réglable avec roulement à aiguille.
- Rail polyamide de base. Rail inox en option.
- Joint brosse 3 films.
- Joint de vitrage noir sur couleur et gris sur blanc
- Poignée «Evidence» à rotation 20° disponible en blanc, noir, finition inox ou couleur du profil. Poignée 
   identique sur le vantail principal et sur le vantail secondaire (grand modèle sur « porte fenêtre » et petit 
   modèle sur « fenêtre »).
- Poignée de tirage extérieur de base sur vantail principal.
REMPLISSAGE :

- Vitrage de 28 mm (4/20/4ITR + Gaz Argon) de base. Possibilité de vitrage de 32 mm avec label CEKAL.
- Intercalaire Warm edge de base (blanc sur blanc et noir sur couleur).
- Panneau lisse ou plate-bande de 28 mm en option.
- Possibilité de vitrage technique : triple vitrage, acoustique, résistance au vandalisme et à l'effraction, contrôle solaire…
OPTIONS :

- Plat collé ; Grille d'entrée d'air ; Volet roulant ; Adaptation P.M.R. ; Limiteur d'ouverture ;  Appui rapporté.
PERFORMANCES :

AEV : A*4 E*6B V*A2 
(1) Thermique : Uw 1.5 de base. 1,4 avec Swisspacer . 1,3 avec pack thermique. 1,2  avec triple vitrage.
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FICHE PRODUIT COULISSANT ALUMINIUM 4 SAISONS

CAPOT DE FINITION
EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

AVEC 3ÈME JOINT

INTÉRIEUR : 2 POIGNÉES À ROTATION 20° 

 

EXTÉRIEUR : 1 POIGNÉE DE TIRAGE
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