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Atteste de la qualité de fabrication des doubles vitrages ainsi que de leurs performances
acoustiques et thermiques.

Certifie la qualité du thermo laquage de l’aluminium.

Détermine la classe d’émission des Composés Organiques Volatils dans l’air intérieur.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Témoigne de la conformité d’un produit aux exigences européennes.

*
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Gammes destinées au marché du non résidentiel et de l’habitat architectural, 
permettant de nombreuses combinaisons pour des dimensions classiques ou 
exceptionnelles.
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PERFORMANCES
• �Coefficient thermique : 

Uw = 1,8 W/(m².K) pour une porte 1 vantail 
L 1100 x H 2250 mm avec en option un vitrage 
Ug = 1,1 W/(m².K) avec intercalaire isolant

• �Performances Air Eau Vent : A*3 E*7B V*C2 
pour une porte 1 vantail L 960 x H 2180 mm 

• �Vitrages et remplissages de 24 à 44 mm d’épaisseur 
+ intercalaire isolant  en option 

Un maximum de personnalisation

CONFORT & ESTHÉTIQUE
• �Profil à rupture de pont thermique

• �Reprise de doublage jusqu’à 200 mm en standard

• �Paumelles à clamer 2 D

• �Quincailleries spécifiques : serrure 3 points, options 
5 points à rouleaux, serrure anti-panique, ventouse 
électromagnétique, gâche électrique, ferme porte...

• �Seuil PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à rupture de 
pont thermique

• �PV 1 million de cycles

• �Largeur de passage valable en ouverture extérieure  
comme en ouverture intérieure :

• �Compatible avec l’ensemble de notre offre fermeture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• �Performances qui contribuent à l’atteinte 

des exigences de la réglementation en vigueur

• Profilés de marque SCHÜCO INTERNATIONAL S.C.S
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N° unité de passage Largeur d’unité de passage Largeur tableau

1 UP 900 mm 1082 mm

Paumelle à clamer

Vue extérieure

FINITION TEXTURÉE

Disponible également en 
bicolore (int. blanc 9016)

Ral

Gris anthracite 
ral 7016 FT

Noir foncé 
ral 9005 FT

Blanc 
ral 9016
Satiné

Dormant étroit

Dormant large

Gris quartz 
ral 7039 
Satiné

Gris terre 
d’ombre 
ral 7022 
Satiné

Brun gris 
ral 8019 
Satiné

Gris 
anthracite 
ral 7016 
Satiné

Gris clair 
ral 7035 
Satiné

Noir foncé 
ral 9005 
Satiné

Noir 2100
sablé

Gris 2900
sablé

Ivoire clair 
ral 1015 
Satiné

Aluminium 
gris 
ral 9007 
Satiné

Aluminium 
blanc 
ral 9006 
Satiné

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

*

Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas 
toujours de restituer très exactement la couleur réelle,  
les nuances sont données à titre indicatif.
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Menuiserie combinant architecture 
design et fonctionnalité

CONFORT & ESTHÉTIQUE
• Profil à rupture de pont thermique

• Reprise de doublage jusqu’à 220 mm en standard

• �Nombreuses solutions constructives pour 
une adaptation aisée à un grand nombre de projet : 
assemblage sur poteau d’angle,  avec un coulissant, 
intégration possible dans un mur rideau, etc…

• �Ferrures visibles ou cachées

• �Quincailleries spécifiques : Ouvrant pompier, OB inversé, 
limiteur d’ouverture, ferme imposte

• �Disponible en ouvrant traditionnel ou ouvrant caché (BD)

• �Compatible avec l’ensemble de notre offre fermeture

PERFORMANCES
• �Coefficient thermique : 

Uw = 1,7 W/(m².K) pour une fenêtre 1 vantail  
L 1250 x H 1480 mm (dimensions Acotherm) 
avec en option un vitrage Ug = 1,0 W/(m².K) 
avec intercalaire isolant 

• �Performances Air Eau Vent : A*4 E*9A V*C3 
pour une fenêtre 1 vantail L 1350 x H 1500 mm

• �Vitrages et remplissages de 24 à 54 mm d’épaisseur 
+ intercalaire isolant en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• �Performances qui contribuent à l’atteinte 

des exigences de la réglementation en vigueur

• �Avis technique DTA n° 6/16-2343

• �Profilés de marque SCHÜCO INTERNATIONAL S.C.S

Vue intérieure
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Double vitrage 4/16/4
ultra N Intercalaire noir

Joint de 
battement

Joint
centralDrainage

en façade
Vue extérieure

60

59 7 33
Dormant gorge affleurante (standard)

Coupe horizontale

Configurations 
possibles

Châssis en forme

Porte crémone balcon

Châssis en cintre surbaissé

Ensemble composé

Châssis en plein cintre
Oscillo-battant 

ou à la française

Châssis pivotant

Châssis basculant  
(sur consultation)  

Châssis soufflet

Châssis à l’italienne

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

*



GAMME

ALUMINIUM
COULISSANT 
À TRANSLATION

8



L’ouvrant se manœuvre comme 
un châssis soufflet et un coulissant

CONFORT & ESTHÉTIQUE
• Profils à rupture de pont thermique

• Dormant de 60 mm d’épaisseur et ouvrant de 70 mm

• Poids maximum de 130 à 150 kg par vantail

• �Nombreux types de remplissage : jusqu’à 40 mm 
d’épaisseur pour le dormant et 50 mm pour l’ouvrant

• �Facile à manipuler grâce aux chariots sur roulement 
à billes

• �Opération simple par l’utilisation d’une seule poignée 
à levier

• �Ouverture en oscillo-battant pour une ventilation 
en toute sécurité

• �Option résistance à l’effraction jusqu’à WK2 selon 
ENV 1627 suivant le type de ferrure utilisée

• Large choix dans le nuancier RAL

PERFORMANCES
• �Coefficient thermique : 

Uw = 1,8 W/(m².K) pour un coulissant 2 vantaux 
L 1480 x H 2180 mm avec en option un vitrage 
Ug = 1,1 W/(m².K) 

• �Performances Air Eau Vent : A*4 E*7A V*A3 
pour un châssis 2 vantaux L 1855 x H 2180 mm

• �Performances acoustiques pour un châssis 2 vantaux 
L 1850 x H 2180 mm : 
Vitrage 44.2 Silence/20/10 : Rw = 42 (-1/-4)dB 
Vitrage 4/20/10 : Rw = 38 (-1/-4)dB 
Vitrage 4/20/6 : Rw = 37 (-2/-5)dB 
Vitrage 4/16/4 : Rw = 32 (-1/-4)dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• �Performances qui contribuent à l’atteinte 

des exigences de la réglementation en vigueur

• �Profilés de marque SCHÜCO INTERNATIONAL S.C.S
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1 vantail + fixe

2 vantaux + 2 fixes

Configurations 
possibles

1 vantail + 2 fixes

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

*
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Un grand choix de combinaisons 
pour des dimensions classiques 
ou exceptionnelles

CONFORT & ESTHÉTIQUE
• �Offre un passage maximum

• �Grande possibilité dimensionnelle

• �Excellente étanchéité à l’air et à l’eau (PV d’essai)

• �Chariot de guidage avec roulements inox

• �Serrure 5 points avec têtière filante à pêne basculant 
et doigt de verrouillage (selon le modèle)

• �Possibilité de traverses intermédiaires

• �Nombre de vantaux : 2 à 7 et + sur étude

• �Vitrages et remplissages de 24 à 45 mm d’épaisseur

• �Poids maximum d’un vantail : 100 kg

• �Dormant périmétral ou seuil qui respecte la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)

PERFORMANCES
• �Coefficients thermiques pour une porte 4 vantaux L 4000  x H 2500 mm : 

Uw = 1,7 W/(m².K) avec Ug vitrage = 1,1 W/(m².K) 
Uw = 1,6 W/(m².K) avec Ug vitrage = 1,0 W/(m².K) 
Uw = 1,3 W/(m².K) avec Ug vitrage = 0,6 W/(m².K) 

• �Performances Air Eau Vent : A*3 E*8A V*C3 pour une porte 3 vantaux L 2895 x H 2228 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• �Performances qui contribuent à l’atteinte des exigences de la réglementation en vigueur

• �Profilés de marque SCHÜCO INTERNATIONAL S.C.S
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Paumelle 3 bras
fixation sur platine en feuillure

Poignée articulée extra-plate encastrée 
pour crémone de verrouillage

Vis de réglage invisibles 
pour jeu latéral du dormant

Seuil pour Personne
à Mobilité Réduite (PMR)

avec rail inox

Chariot de guidage haut et bas
avec roulements inox

2 vantaux 3 vantaux 3 vantaux (1 vantail de service + 2) 4 vantaux 4 vantaux (2 + 2)

4 vantaux (1 vantail de service + 3) 5 vantaux (3 + 2) 6 vantaux (3 + 3)

Configurations possibles

VUE INTÉRIEURE

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

*
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Système de façade offrant 
une grande liberté architecturale

CONFORT & ESTHÉTIQUE
• �Profils à rupture de pont thermique sur trémie prédéfinie : 

structure rigide bois, acier, béton

• Nombreuses formes géométriques

• �Plusieurs types de pose : verticale, inclinées, à facettes, 
raccordement avec verrière, rampant, angle variable...

• Dormants d’intégration

• �Multiples remplissages entre 20 et 50 mm d’épaisseur : double vitrage, 
éléments de remplissage (EDR) de type panneaux sandwichs

PERFORMANCES
• �Coefficients thermiques pour un mur rideau L 1865 x H 1853 mm :  

Uw = 1,5 W/(m².K) avec Ug vitrage = 1,1 W/(m².K) + intercalaire aluminium 
Uw = 1,3 W/(m².K) avec Ug vitrage = 1,0 W/(m².K) + intercalaire Swisspacer

• �Perméabilité à l’air AE 750, étanchéité à l’eau RE 1200, résistance au vent 1200 Pa

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• �Performances qui contribuent à l’atteinte des exigences 

de la réglementation en vigueur

• Conforme aux normes NF P01.012 et NF P01.013

• Testé et approuvé par le CEBTP

• Avis technique selon DTA n° 2/12-1503

• Profilés de marque SCHÜCO INTERNATIONAL S.C.S
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

*
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Des lignes contemporaines 
en parfaite harmonie 
avec nos gammes

CONFORT & ESTHÉTIQUE
• �Design épuré

• �Barre d’appui disponible ou jusqu’à 3 segments 
angle de 90°

• �5 designs disponibles : remplissage tôle perforée 
ou vitrage selon les configurations ci-dessous

• �3 types de pose : entre mur, sur dalle, nez de dalle. 
Pas de rampant possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Conforme aux normes NF P01.012 et NF P01.013 
• Testé et approuvé par le CEBTP (usage privé) 
• Livré en modules ou monté 
• Profilés de marque TECHNAL
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Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas 
toujours de restituer très exactement la couleur réelle,  
les nuances sont données à titre indicatif.

Blanc 
ral 9016 
Brillant

Brun gris 
ral 8019 
Satiné

Gris 
anthracite 
ral 7016 
Satiné

Entre mur Sur dalle Nez de dalle

5 designs disponibles et barre d’appui simple

Vert mousse 
ral 6005 S

Barre d’appui simpleRemplissage 5 lissesRemplissage 
3 lisses et croix 
de Saint-André

Remplissage 3 lissesVitré 2 lissesFilins inox

Noir 2100
sablé

Rouge pourpre 
ral 3004 
Satiné

Gris quartz 
ral 7039 
Satiné

Gris 2900
sablé

Ivoire clair 
ral 1015 
Satiné

Aluminium 
blanc 
ral 9006 
Satiné

FINITION TEXTURÉE

Gris anthracite 
ral 7016 FT

Noir foncé 
ral 9005 FT

Gris clair
ral 7035 FT



Une offre globale sur mesure
Batistyl Habitat vous offre la possibilité d’associer des portes d’entrée 
à haute performance thermique, des garde-corps, des châssis 
spécifiques... Ainsi qu’une offre complète en fermeture et en PVC.

Durable, esthétique, 100% recyclable, facile d’entretien sont les 
principaux atouts de l’aluminium. Matériau moderne, il s’adapte 
aussi bien au neuf qu’à la rénovation (formes, couleurs....) et permet 
de répondre à tous vos projets.

Un savoir-faire reconnu
Chacun de nos 420 collaborateurs est avant tout un consommateur. 
C’est en se mettant à votre place, que nous concevons nos 
menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport qualité/prix/
performance, comme si elles étaient destinées à notre propre maison. 

La société familiale Legeais, à l’origine du groupe Batistyl, a débuté 
dans l’aluminium dès 1978. Ce matériau représente à ce jour 50% 
de l’activité de l’entreprise.

CONSULTEZ LES CATALOGUES DE NOS GAMMES

18



www.batistyl-habitat.fr
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Un service de qualité
�Acteur majeur du marché avec plus de 120  000 menuiseries 
par an, Batistyl Habitat vous offre les services d’une entreprise 
structurée :

• �Un contrôle qualité exigeant pour répondre aux normes 
et nouvelles réglementations et vous apporter confort et 
sécurité

• �Des délais de livraison respectés en apportant le plus 
grand soin à vos menuiseries

• �Un service après-vente à votre écoute pour garantir 
longue vie et assistance à vos produits

• �Un large choix de coloris grâce à notre savoir-faire 
laquage

• �Un centre de formation agréé pour vous accompagner 
dans la mise en œuvre de nos produits

Des espaces conseils
Batistyl Habitat, c’est aussi une proximité partagée avec :

• �9 showrooms professionnels proches de chez vous

• �Une équipe spécialisée pour vous accueillir et vous 
guider dans vos projets

POURSUIVEZ L’EXPÉRIENCE
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Agence commerciale 
Hall d’exposition :

14123 FLEURY SUR ORNE 
522 Avenue des Digues 
Tél. 02 72 62 91 80

33185 LE HAILLAN  
70, avenue de Magudas 
Tél. 05 56 08 08 00

35000 RENNES 
4, rue Léon Berthault - Route de Lorient 
Tél. 02 23 22 21 00

40220 TARNOS 
52, boulevard Jacques Duclos 
Tél. 05 56 55 02 80 

44119 TREILLIÈRES 
2, rue Lavoisier - ZA de Ragon 
Tél. 02 72 62 91 30

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 
3, rue de la Mouchetière 
Tél. 02 38 54 35 40

76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE  
Rue Maurice Allais 
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville 
Tél. 02 32 84 04 40

76000 ROUEN 
16, rue Grand Pont 
Tél. 02 72 62 91 40

Siège social
Site industriel :
ZI de la Fromentinière - CS 10024 
49360 MAULÉVRIER 
Tél. 02 41 49 49 50 - Fax. 02 41 49 49 60 
info@batistyl.fr

GAMME

ALUMINIUM
GAMME

PVC
GAMME

FERMETURE

Des gammes adaptées
à tous vos besoins

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS 
PRODUITS ET SOLUTIONS SUR

www.batistyl-habitat.fr


